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REGULATOR tADOWANIA MPPT
XTRA4210N-XDS2 40A

Cena 710,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy RO121

Kod producenta RO121

Producent AT

Opis produktu

Regulator serii XTRA N dzieki zaawansowanemu algorytmowi regulacji MPPT, moze minimalizowa¢ wspétczynnik utraty
maksymalnego punktu mocy i strate czasu, poprzez szybkie Sledzenie maksymalnego punktu mocy obwodu PV i uzyskiwanie
maksymalnej energii z modutéw PV w danych warunkach; moze zwieksza¢ wspétczynnik wykorzystania energii systemu PV o
20%-30% w poréwnaniu do metody tadowania PWM. Ograniczanie mocy i pradu tadowania oraz funkcja redukowania mocy
zapewnia stabilnos$¢ pracy w przypadku przewymiarowania modutami PV, w warunkach wysokich temperatur. Stopieh ochrony
IP33 i izolowana konstrukcja RS485 dodatkowo poprawiajg niezawodnos¢ sterownika i spetniajg wymagania réznych
zastosowan. Regulator XTRA N series posiada trzy stopniowy samo-dopasowujacy sie tryb tadowania, oparty na cyfrowej
kontroli obwodu, ktéry efektywnie wydtuza zywotnos¢ akumulatoréw i znaczaco usprawnia osiggi instalacji. Posiada rowniez
obszerne zabezpieczenia elektroniczne przed przetadowaniem, gtebokim roztadowaniem, odwrécong polaryzacjg PV i
akumulatora itp., zapewniajac trwatos¢ i niezawodnos¢ pracy systemu. Ta seria regulatoréw moze by¢ szeroko stosowana w
instalacjach RV, gospodarstwach domowych, instalacjach monitoringu i w wielu innych systemach.

Do regulatora polecamy zdalny ekran sterujacy MT75 oraz dedykowane przetwornice napiecia 12/230V

Kliknij: Dedykowana przetwornica napiecia SINUS 12/230V

Kliknij: Dedykowany PANEL STERUJACY MT75 do regulatoréw MPPT

Dane techniczne:

Max. Napiecie obwodu PV: 100V / 92V (przy tempetaturze 25°C)
Maksymalna moc wejsciowa: 520W/12V - 1040W/24V

Nominalne napiecie systemu: 12/24VDC

Zakres napiecia wejsSciowego akumulatora: 8~32V

Znamionowy prad roztadowania: 40A

Znamionowy prad tadowania: 40A

Zuzycie mocy: =12mA

Wymiary (dt. x szer. x wys.):: 255 x 185 x 67,8mm

Waga [kgl: 1,7
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