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ZASILACZ INWERTER UPS
1500VA/1050W 12V 220V

Cena 850,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy B2C1500VA

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Sinus 1500VA 12V /230V

Jest urzadzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki,
podajniki etc.), komputeréw, serweréw, zestawdéw komputerowych, bram automatycznych, urzadzen automatyki,
elektronarzedzi itp. W przypadku zaniku napiecia sieciowego 230VAC, urzadzenie przetacza sie w tryb pracy akumulatorowe;j
(battery mode), pozwalajac na dalsze bezprzerwowe dziatanie systemu i zabezpieczajgc przed uszkodzeniem instalacji,
bezpowrotna utratg danych etc.

Najwazniejsze cechy:

Moc ciggta 1050W

Moc impulsowa 1200W / 1500VA

Napiecie wejsciowe: 12V

Napiecie wyjsciowe: 230V/10 50Hz / 0.5%
Przebieg napiecia: Czysty Sinus

W jednym urzadzeniu zawarte zostaty funkcje:

Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)

Przetgcznika awaryjnego typu UPS

Sieciowej tadowarki akumulatorowej (prostownika)

Stabilizatora napiecia sieciowego tzw. AVR

Kolorowy wyswietlacz pozwala monitorowa¢ najwazniejsze parametry pracy uktadu

Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i moga odwracac polaryzacje napiecia na wyjsciu w momencie
przetaczenia na zasilanie bateryjne

Co wyrdéznia zasilacz awaryjny Sinus 1500VA 12V na tle innych urzadzen?

Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjsciu napiecie o ,przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w sieci
energetycznej. Dzieki temu, moze zasila¢ urzadzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzedzia sitowe, sprezarki
powietrza, klimatyzatory, lodéwki, zamrazarki etc.).

Dane techniczne

Moc catkowita (chwilowa):1500VA

Moc stata: 1000W

Napiecie wejsciowe:154-264 VAC

Napiecie wyjsciowe: 230VAC+3%

w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR

Napiecie akumulatora:12VDC

Napiecie tadowania (sie¢):13,8V+0,5V

wygenerowano w programie shopGold


https://elektroniczne-akcesoria.pl/zasilacz-inwerter-ups-1500va1050w-12v-220v-p-627.html

Maks. prad tadowania: do 29A (100%/50%)

Sprawnos¢:ponad 92%

Czestotliwo$¢:50/60Hz+-1Hz

Przebieg napiecia:Sinusoidalny

Zabezpieczenia petne:Przecigzeniowe, przed przetadowaniem i roztadowaniem
Temperatura pracy:0-40°C

Wymiary: 300x144x213 mm
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