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| Zestaw solarny PANEL 140W
reqgulator MPPT, MONTAZ

0

Cena 998,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy ZS140MPPTNAR

Opis produktu

Bateria stoneczna 140W Polikrystaliczna z regulatorem 10A w technologii MPPT z wbudowanym ekranem LCD
oraz dwoma ztaczami USB do tadowania urzadzen mobilnych.

Zestaw zasilania stonecznego 140W zawiera:

¢ Panel stoneczny 140W

e Regulator tadowania 10A MPPT LCD

¢ Kable solarne 4m + MC4 (kabel gotowy do uzycia)
¢ Narozniki montazowe

Dane techniczne panelu:

Panel stoneczny 140W to produkt o wysokiej niezawodnosci, zaprojektowany do dtugotrwatego uzytku na zewnatrz w
dowolnym $rodowisku. Modut 140W jest doskonatym wyborem w przypadku pracy w warunkach stabego oswietlenia. Panel
jest odporny na warunki atmosferyczne. Modut 140W Maxx przeznaczony jest do zasilania akumulatoréw o pojemnosci
70-120Ah. Przy zakupie baterii stonecznej otrzymujg Panstwo konektor szeregowy typu MC4 gratis.

Model: 140W

Ogniwa: Polikrystaliczne

Moc szczytowa [W]: 140

Tolerancja mocy [%]: +3%
Napiecie mocy Max: Vmp [V]: 18,36
Prad Max: Imp [A]: 7.63A

Napiecie jatowe Voc [V]: 22.03V
Prad zwarcia: Isc [A]: 8.23A
Dtugos¢ [mm].: 1330

Szerokos¢ [mm]: 540

Gtebokos¢ [mm]: 35

Waga [kg]: 7.8

Terminal: MC4

Rama: aluminium

Szyba: Szkto hartowane o wysokiej przezroczystosci, grubos¢ 3,2mm

Regulator tadowania MPPT 10A 12/ 24V z wbudowanym LCD

Dzieki algorytmowi regulatora tadowania MPPT, w kazdej sytuacji, produkty z tej serii moga szybko i doktadnie $ledzi¢
Maksymalny Punkt Mocy (MPP) panelu fotowoltaicznego, w celu uzyskania maksymalnej energii stonecznej w czasie, co
znaczaco zwieksza wydajnos¢ energetyczng. Regulator tadowania stonecznego MPPT dzieki swojemu projektowi oraz
zaawansowanemu algorytmowi regulatora tadowania MPPT z wyswietlaczem LCD jest wydajniejszy od technologii PWM

Regulator MPPT moze podnies¢ wydajnos¢ systemu PV 0 20% -30% w poréwnaniu z regulatorem PWM. (Warto$¢ moze by¢
zmienna ze wzgledu na wptyw otoczenia i straty energii.)

Dane techniczne regulatora: Model MT1050EU
Napiecie systemu [V] 12V/24V
Maks. prad tadowania [A] 10A

Napiecie tadowania MPPT [V]
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Napiecie Boost [V]
Napiecie Equalization [V]
Napiecie Float [V]

Odtaczenie odbiornikéw przy niskim napieciu

[Vl

Napiecie ponownego podtaczenia [V]
Zabezpieczenie przed przetadowaniem [V]
Maks. napiecie ztgcza akumulatora [V]
Kompresja temperaturowa [V/K]

Typ akumulatora

Maks. napiecie ztgcza PV [V]

Maks. moc wejsciowa [W]
Napiecie wykrywania zmierzchu/switu [V]
Zakres sledzenia MPPT

Prad wyjsciowy [A]

Interfejs USB

Tryb pracy

Maks. sprawnos¢ sledzenial[ %]
Maks. konwersja tadowania [%]
Wymiar [mm]

Waga [kg]

Wtasne zuzycie mocy [mA]
Temperatura otoczenia [°C]
Temperatura przechowywania [°C]
Wilgotnos$¢ otoczenia [HR]

Stopien ochrony

14.5/29.0V (przy 25°C)

14.8/29.6 (przy 25°C)

13.7/27.45 (przy 25°C)
10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5

11.6~12.8V/23.2~25.6V
15.5/31.0V

35V

-4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization)
-3.33mV/K na ogniwo (Float)
Ptynny , Zelowy

45V

130w

8.0/16.0V

~Voc0.9

10A

5V, 2A

Standard, D2D, Oswietlenie uliczne (2 -9h)
>99.9%

96,5%

189x96x53

0,48

7mA

-20 ~ +50°C

-25 ~ +80°C

0 ~ 100%RH

IP32
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